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   ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                     ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: ΤΥ 28/2014          
   Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                              
             ( ∆ΕΥΑ ΑΛ )                                                 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ          
   ∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ                      & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ    
      ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                           ΦΟΡΕΑΣ: ∆.Ε.Υ.Α.  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ                                                    
    ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙ∆.ΣΤΑΘΜΟΥ 
   Τ.Κ 59300 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ                                       ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 69.378,89 µε το ΦΠΑ 

                                   
                                  ΠΗΓΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   
  

   Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν την προµήθεια υγρών καυσίµων (βενζίνη αµόλυβδη, 
πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρµανσης ) και λιπαντικών  που θα χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες 
των οχηµάτων και των κτιρίων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων (κτίριο ∆ιοίκησης, Η/Ζ & 
µηχανική αφυδάτωση) καθώς επίσης και για τα Η/Ζ όλων των αντλιοστασίων του δικτύου αποχέτευσης 
που βρίσκονται στην ∆ηµοτική Κοινότητα του ∆ήµου Αλεξάνδρειας για το έτος 2015. 
 
  Η παράδοση των καυσίµων ( βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης ) θα γίνεται τµηµατικά και σύµφωνα µε τις 
ανάγκες της ∆.Ε.Υ.Α. του ∆ήµου Αλεξάνδρειας από την ηµέρα υπογραφής της σχετικής σύµβασης, από το 
πρατήριο του προµηθευτή, εκτός από το πετρέλαιο θέρµανσης του οποίου η παράδοση θα γίνεται µε 
ευθύνη και έξοδα του προµηθευτή στις δεξαµενές του κτιρίου ∆ιοίκησης και της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυµάτων.   
  

Γενικά Χαρακτηριστικά 
 

• Τα υπό προµήθεια υγρά καύσιµα θέρµανσης και κίνησης πρέπει να είναι ποιότητας όµοιας µε 
εκείνη που παράγουν τα Ελληνικά Κρατικά ∆ιυλιστήρια και θα πληρούν τις προδιαγραφές που 
εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χηµικό Συµβούλιο του Γενικού Χηµείου του Κράτους ή 
ισοδύναµου οργανισµού άλλων κρατών µελών της Ε.Ε. 

• Τα υπό προµήθεια λιπαντικά, να είναι γνωστών εργοστασίων που αντιπροσωπεύονται στη χώρα 
µας, πρωτογενή και ανταποκρίνονται στους κανονισµούς της Ε.Ε. Θα πρέπει να είναι πρωτογενή 
και όχι αναγεννηµένα λιπαντικά, οποιαδήποτε προσφορά αφορά αναγεννηµένα λιπαντικά θα 
κριθεί απορριπτέα.  

 
Ειδικά Χαρακτηριστικά 

 
Α. Υγρών Καυσίµων  
 

• Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις από νερό και 
φυσικά σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάµειξη µε πετρέλαιο θέρµανσης. 

• Το πετρέλαιο θέρµανσης πρέπει να είναι απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις από νερό και από 
φυσικά σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάµειξη µε πετρέλαιο κίνησης. 

• Η αµόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων θα είναι σύµφωνη µε τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ. ∆Α.). Σε 
καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανάµειξη της µε βενζίνη SUPER ή νερό ή πετρέλαιο. 

 
Οι συµµετέχοντες πρέπει να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού στη προσφορά τους: 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται ρητώς ότι οι προδιαγραφές του 
προσφερόµενου πετρελαίου κίνησης, θέρµανσης, της προσφερόµενης αµόλυβδης βενζίνης  καλύπτουν τις 
προδιαγραφές όπως ορίζονται από το Ανώτατο Χηµικό Συµβούλιο του Γενικού Χηµείου ή ισοδύναµου 
οργανισµού άλλων κρατών µελών της Ε.Ε. 
 
Β. Λιπαντικών  
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ΕΙ∆ΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

2Τ JASO FC 

ΒΕΝΖΙΝΗΣ 15W-40 API SL/SJ        ACEA A3/B4-08 

DIESEL 15W-40 API CH-4/CG-A/CF-4     ACEA E7-04 

DIESEL 20W-50 ACEA - E7/B4 

DIESEL 15W-40  ACEA E6/E7/E9 API CL-4,  228.5 

DIESEL 20W-50 ACEA - E7/B4 

ΛΑ∆Ι Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ DIN 51524 PART II    ISO 46 

ΛΑ∆Ι Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ DIN 51524 PART II    ISO 68 

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ DIN 51524 PART II    ISO 100 

ΓΡΑΣΣΟ LS3 

ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT - 4,  ISO 4925 - CLASS4 

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ -70 

ΠΑΡΑΦΛΟΥ G12 

ΑΝΤΙΠΑΓΩΓΙΚΟ 1 : 1000 

ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ 1 : 1000 

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ   400ML 
 
 
 

Οι συµµετέχοντες πρέπει να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού στη προσφορά τους: 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται ρητώς ότι οι προδιαγραφές των 
προσφερόµενων λιπαντικών είναι σύµφωνες µε αυτές της µελέτης και τα λιπαντικά έχουν έγκριση 
κυκλοφορίας , που δίδεται  µετά την καταχώρηση των προσφερόµενων λιπαντικών στον κατάλογο που 
τηρεί η ∆/νση Πετροχηµικών του Γενικού Χηµείου του Κράτους. 
 
 
  Ο προµηθευτής θα εφοδιάζει µε καύσιµα τα οχήµατα της ∆.Ε.Υ.Α.ΑΛ. µόνο µε σηµείωµα του 
Προϊσταµένου Τεχνικής Υπηρεσίας ή του Υπεύθυνου Γραφείου συντήρησης ή του ∆/ντή της ∆.Ε.Υ.Α.ΑΛ. 
και των αναπληρωτών, στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθµός του οχήµατος, η ηµεροµηνία, η ποσότητα, 
το είδος  και το ονοµατεπώνυµο του οδηγού και αντίστοιχα για την προµήθεια των λιπαντικών µε 
υπηρεσιακό σηµείωµα του Προϊσταµένου Τεχνικής Υπηρεσίας ή του Υπεύθυνου Γραφείου συντήρησης ή 
του ∆/ντή της ∆.Ε.Υ.Α.ΑΛ. και των αναπληρωτών θα προµηθεύεται η αποθήκη της επιχείρησης τα 
ζητούµενα κάθε φορά λίτρα και είδη.  
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  Η προµήθεια των ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τις ανάγκες της ∆ΕΥΑ Αλεξάνδρειας και καµία υποχρέωση 
δεν φέρει έναντι του ή των αναδόχων σε περίπτωση που δεν προµηθευτεί τις ποσότητες που 
αναφέρονται στη µελέτη. 
 
  Στο τέλος κάθε µήνα θα εκδίδονται τα συνολικά Τιµολόγια ανά κωδικό και µε ευθύνη του αναδόχου θα 
παραδίδονται στη ∆.Ε.Υ.Α.ΑΛ.  
∆ελτίο Αποστολής που δεν έχει υπογραφή και ονοµατεπώνυµο θεωρείται ότι δεν έχει ισχύ και ότι τα 
καύσιµα που αναφέρει δεν παραδόθηκαν στη ∆.Ε.Υ.Α.ΑΛ. 
 
  Η παράδοση των ειδών θα γίνει τµηµατικά κατά τη διάρκεια της σύµβασης, ανάλογα µε τις ανάγκες της 
υπηρεσίας και κατόπιν συνεννόησης. 
  
 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ  19/11/2014   
   
              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ                 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

   
    
 
 
  ΠΕΡΝΕΤΖΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ                                ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ     ΠΤΥΧ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  


